
TECHNISCHES MUSEUM GESENKSCHMIEDE

www.museum.zella‐mehlis.de

Hersteller:Langenstein&Schemann
Eisengießereiu.Maschinenfabrik
ErnsthüttebeiCoburg

Typ:Lasco4
Baujahr:1923
Bärgewicht:etwa200kg
Fallhöhe:1000mm
DieserHammeristeinerderkleinstenausderLASCO-
Baureihe.

Hersteller: Langenstein & Schemann
Eisengießerei u. Maschinenfabrik
Ernsthütte bei Coburg

Typ: Lasco 6
Baujahr: 1925
Bärgewicht: etwa 300 kg
Fallhöhe: 1600 mm
Dieser Hammer wurde als letzter angeschafft und kann
vorgeführt werden – immer ein Erlebnis!

Ursprünglich als Sägewerk zwischen
1830 bis 1840 erbaut und mit zwei
Wasserrädern ausgestattet, wurde
das Gebäude von einer seit 1842 in
der Stadt ansässigen Schmiedefirma
übernommen und 1917/18 zu einer
Gesenkschmiede umgebaut.
Der Betrieb mit seinen historischen
Maschinen wurde 1988 unter Denk-
malschutz gestellt und ist heute ein
technisches Denkmal und Museum.
Wir zeigen Ihnen die ältesten Brett-
fallhämmer Deutschlands.

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
10:00 Uhr – 17:00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage
10:00 Uhr – 16:00 Uhr

Anschrift
Lubenbachstraße 4
98544 Zella-Mehlis
Telefon: (036 82) 433 45

www.museum.zella‐mehlis.de

Funktion
BeimFallhammerwirddieimHammer(Bär)gespeicherte
Energie(Bärgewicht×Fallhöhe)fürdasmaschinelle
SchmiedenineinemGesenkgenutzt.DieFirmaWahlver-
wendeteinderGesenkschmiedeausschließlichBrettfall-
hämmer,weilinunsererwaldreichenRegiondasfürdie
einemextremenVerschleißunterliegendenHebebretter
benötigteHartholzausreichendverfügbarwar.Während
desSchmiedebetriebeswarenhierinsgesamtsechsBrett-
fallhämmerimEinsatz,diealleüberdieTransmissionsan-
lageangetriebenwurden.DerGrößteistein
Lasco-Hammermit700kgBärgewicht.
VordemSchmiedenmüssendiebeidenGesenkhälftenzu-
nächstaufeinanderausgerichtetwerden.ImAnschluss
wirdderBärmitdemObergesenkzwischendenbeiden
gegenläufigrotierendenStahlhubwalzenaufFallhöhege-
zogenundhierarretiert.WennderSchmieddasim
GlühofenerhitzteRohmaterialaufdasmitderSchabotte
(Amboss)verbundeneUntergesenkgelegthat,löstermit
demFußtritthebeldenHammerschlagaus.Beigroßen
SchmiedeteilensindinderRegelmehrereSchlägeerfor-
derlich.DaderWegdesHammersnachdemAuftreffen
aufdasWerkstücknurimMillimeterbereichliegt,muss
dieSchlagkraftentsprechendgroßbemessensein.Ober-
undUntergesenkdürfenaufkeinenFalldirektaufeinander
schlagen.DeshalbwirdgrundsätzlichmitMaterialüber-
schussgearbeitet,wodurchumdiefertiggeschmiedeten
WerkstückeeinGratentsteht,deranschließendmiteiner
Stanzmaschine(Exzenterpresse)abgegratetwird.

Hersteller:ChasMerrill&Sons
NewYorkUSA

Baujahr:1867
Bärgewicht:200kg
Fallhöhe:1200mm
DieservermutlichältesteHammerDeutschlandsstammt
ausderKöniglichPreußischenGewehrfabrikErfurt.

Hersteller:Pratt&WhitneyCo.
ManufacturersHartfordConn.USA

Baujahr:1875
Bärgewicht:160kg
Fallhöhe:1000mm
DieserHammerwarbis1917inBesitzderKöniglich
PreußischenGewehrfabrikErfurt.

Hersteller:unbekanntUSA
Baujahr:1900
Bärgewicht:250kg
Fallhöhe:1200mm
DerHammerwardererstewelchervonderFirmaWahl,
damalsnochinderOrtslageZellaSt.Blasiiansässig,im
Jahre1900angeschafftwurde.Wegenihmverließdie
Firma1917dasStadtinnere.

Hersteller: Langenstein & Schemann
Eisengießerei u. Maschinenfabrik
Ernsthütte bei Coburg

Typ: Lasco 14
Baujahr: 1923
Bärgewicht: etwa 700 kg
Fallhöhe: 1700 mm
Dieser Hammer ist mit seinen fast 16 t Gesamtgewicht
der schwerste in unserem Museum.
TypenschilddesältestenBrettfallhammersvon1867

KONTAKT / SERVICE

Technisches Museum
Gesenkschmiede

Der
Brettfallhammer
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1 Hebebrett
2 Antriebsräder
3 Hubwalzen
4 Umsteuerhebel
5 Walzensteuerstange
6 Bär
7 Keil
8 Amboss (Schabotte)

9 Klemmbacken
10 Ständer
11 Führung
12 Bäraufsatzriegel
13 Einschub
14 Verriegelung
15 Fußtritthebel
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